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WC, koupelna, kuchyn
Ci technicka mistnost kdekoli?

Ano, s nami rychle
a jednoduse!
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WC A KOUPELNA
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Sanibroy Silence fnebo_)%m FRANCE
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Pro: WC II

Objednaci kéd: SX

Sanibroy Silence je zdkladnim typem sanitarniho kalového
Cerpadla SFA pro realizaci dalsiho WC kdekoli v budové.
IdedlIni pro rychlé a efektivni zvyseni komfortu bydleni

v pfipadech, kdy nelze vyuzit gravitacni kanalizaci.
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é”’i{f%‘-é fnebo»-'oom Sanltop Sllence
’ii“‘ Pro: WC, umyvadlo, pisoar

Objednaci kéd: ST

Sanitop Silence umoznuje dodatecné zvysit hygienicky
standard realizaci dalsi kompletni toalety. Nabizi tichy
provoz a moznost pripojeni odpadu z umyvadla.
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Pro: WC, umyvadlo, sprcha, bidet Il

Objednaci kéd: SR

Optimalnim fesenim pro rychlé vybudovani druhé koupelny,
napf. pro vase hosty, je Sanipro Silence. Umoznuje pfipojit
odpady z WC, sprchy, umyvadla a bidetu. Nespornou
vyhodou je jeho mimoradné tichy provoz.
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c"‘na S E P » .
Il . Pro: zavésné WC, umyvadlo, sprcha, bidet

Objednaci kéd: PA2

Sanipack je konstruovan pro predsténovou instalaci
zavésnych zafizovacich predmétd. Spi¢kovy vykon
a ,neviditelnd“ instalace, to je cesta k vybudovani
skutec¢né komfortni koupelny se zavésnym WC.

3m ¥ind |
AEIN,
o ]
fnebo = 30 m @,—-’ﬂ’qg
:"'un"“\

Pro: WC, umyvadlo Il
Objednaci kéd: C43EcoWO

Sanicompact 43 WO je keramickd WC misa s integrovanym
systémem splachovani a precerpani odpadni vody.

Dodavan je vcetné sedatka s pomalym zavirdnim , Soft close”.
Diky své stavebni hloubce (43 cm) je optimalni volbou pro
realizaci kompletniho WC v téch nejmensich prostorech.
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KOUPELNA, KUCHYN
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Sanishower fb o L‘Eﬁ&%
Pro: umyvadlo, sprcha, bidet i;,r\ =

Objednaci kéd: D2

Malé sanitarni ¢erpadlo pro odpadni vodu ze sprchy,
umyvadla &i bidetu. Diky svym rozmérdm a Urovni aktivace
je Sanishower perfektné pfizplsoben k instalaci pod
sprchovou vanicku, nebo diskrétné do umyvadlové skrinky.

oo 5m
L‘},&&% ; fb = 50 m Sanivite Silence
i;m\ = Pro: koupelna (bez WC), kuchyn

Objednaci kéd: SV

Sanivite Silence je tiché, vysoce kapacitni ¢erpadlo pro
odpadni vody z kuchyng, pradelny ¢i koupelny bez WC.
Predstavuje idedlni prostfedek napf. pro premisténi
kuchyné v panelovém byté do prostoru s oknem

pro vyssi komfort.
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Maximalni flexibilita vstupu
Sanicubic 1 NM f
Pro: rodinny diim (1 rodina), mensi obchodni jednotka (2x WC)
Objednaci kéd: CUBICINM
Centralni precerpdavaci stanice Sanicubic 1 NM s jednim motorem je
vhodna pro veskeré cerné (2x WC) a Sedé odpadni vody z rodinného
domu ¢&i apartmanu se 4-6 obyvateli. Stanici lze samozfejmé vyuzit Rychly a jednoduchy pFistup
i pro mensi komer&ni provozy. Specialni Fezaci Ustroji ProX K2 si poradi k fezacimu ustroji a systému
i s ndhodné splachnutym hygienickym prostiedkem. detekce vody

Ridici elektronika je integrovana pfimo do stanice. Pro vystupni

i vstupni potrubi je doporuceno pouzit vhodné uzavéry a v pripadé
potreby téz protizdpachovy filtr pro ventila¢ni potrubi stanice. Stanice
je uréena k instalaci na podlahu (stupen ochrany proti vodé IP67).



KOTEL, KLIMATIZACE
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Sanicondens Pro N fb o m L&&,%g
Pro: kondenzacni voda ii"'“ z

Objednaci kéd: SK6

Vyhodou Sanicondens Pro N je velky objem nadrze (2,2 1)
pro kondenzacéni vodu z kotle, klimatizace ¢&i chladiciho
zarizeni. Je pripraven pro pfipojeni externiho alarmu nebo
funkci vypnuti pripojeného zdroje kondenzatu.
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FRANCE ¢
I’ = Pro: neutralizace kyselého kondenzatu z kotle

Objednaci kéd: NEUTRAL

Neutraliza¢ni jednotka Sanineutral slouzi k ochrané
kanaliza¢niho potrubi nebo ¢erpadla pred negativnim
plsobenim kyselého kondenzatu z plynovych (do 50 kW)
¢i olejovych (do 30 kW) kotld. Sanineutral neni vybaven
Cerpadlem a jeho instalace je mozna na sténu ¢i podlahu.

TECHNICKA MISTNOST

7m
UFB 200/30 1 @ zohnder

Pro: Seda voda / podlahova vpust
Objednaci kéd: UFB20030

Podpodlahovy pfecerpavaci box UFB 200/30 je jiz konstruovany
jako podlahova vpust vybavend sifonem proti zadpachu s moznosti
pripojit i privod odpadni vody ze sprchy, dfezu, pracky ...

Optimalni reseni pro technickou mistnost ¢i pradelnu
ve vasem domé.




zdroj sfa.fr

https://www.sanibroy.cz/img/cms/Article/akce-sfa-sanibroy-2022-cz.pdf

Sanibroy ®©SFA:

precerpavaci systémy pro odpadni vody v interiéru
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Nova toaleta, koupelna, kuchyn ¢i technicka mistnost?

S nami rychle a jednoduse!




Sanibroy ©SFA:

prfecerpavaci systémy pro odpadni vody v interiéru

21. 3. - 10. 12. 2022 601
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Sanibroy® Silence Sanitop® Silence
pro: WC pro: WC, umyvadio

-
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S5 9 899,- ke 10 399,- ke

Sanipro® Silence

bez DPH
11 978,- K¢ s DPH

Kéd: SX

pro: WC, umyvadlo, sprcha, bidet

Sanishower®

pro: umyvadlo, sprcha, bidet
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UFB 200/30

pro: $eda voda / podlahova vpust

-

l
43’

11 669,- ke

bez DPH
14 119,- K¢ s DPH

Kéd: SR

9 349,- k¢

bez DPH
11 312,- K& s DPH

Kéd: D2

15 699,- ke

bez DPH
18 996,- K¢ s DPH

Koéd: UFB20030

bez DPH
12 583,- K¢ s DPH

Kod: ST

Sanipack®

pro: zavésné WC, umyvadlo, sprcha, bidet

12 519,- ke

bez DPH
15 148,- K¢ s DPH

Kéd: PA2

Sanivite® Silence

pro: kompletni koupelna (bez WC) a kuchyné

10 349,- e

bez DPH
12 522,- K& s DPH

Kéd: SV

Sanicondens Pro N

pro: kondenzacni voda

2 299,- ke

bez DPH
2 782,- K& s DPH

Kéd: SK6




zdroj sfa.fr

https://www.sfa.fr/blog/le-groupe-sfa-se-dote-dune-nouvelle-identite-visuelle-n45

Skupina SFA pfijima novou vizualni identitu

) SFA

Shaking up water

Jiz vice nez 60 let spole¢nosti Skupiny SFA pracuji na tom, aby mohly svym profesionalnim i soukromym
zakaznikdm poskytovat stale vétsi sanitarni komfort v jejich kazdodennim Zivoté. PFinasi jim daleko vic neZ jen
pouhé technologické know-how, nabizi inovativni, spolehliva a jednoduse aplikovatelna reseni.

To je charakteristicky znak Skupiny SFA!
Pristup a styl prace, které v roce 1958 vyustily v uvedeni prvniho Sanibroyeur Cerpadla na trh. Skvély napad,
ktery i nadale predstavuje revoluci v zafizeni interiéru po celém svété. Toto Cerpaci feSeni se v pribéhu doby
rozsifilo a poskytuje neocenitelnou pomoc ve velmi rozmanitych odvétvich €innosti. Skupina se zaroven zaméfila
na svlj externi rozvoj, ktery obohatil jeji portfolio znacek (Europelec, Kinedo, Grandform, Watermatic...) a
umoznil ji proniknout na nové trhy. Nedavna akvizice spoleCnosti Zehnder Pumpen je mimo jiné symbolem této
rustové strategie.
Skupina SFA nyni pUsobi ve 4 oblastech ¢innosti:
« Cerpaci feseni pro domaci pouziti,
« Cerpaci feseni pro profesionalni pouziti,
 \Vybaveni sprch a balneoterapie,
« Uprava vody.
Nyni nastal vhodny okamzik k tomu, aby Skupina vyuzila silu téchto rtiznych znacek a sjednotila je pod

jednu vlajku a tim vyjadfrila jejich prislusnost ke Skupiné. Aby Skupina SFA ilustrovala tento vyznamny
milnik své historie a ukazala své ambice, rozhodla se pfijmout novou vizualni identitu.



© SFA

Shaking up water

GROUP

Tento novy vizualni jazyk je vice nez pouhym grafickym vyvojem, nebot” symbolizuje status globalni skupiny,
ktera je pfitomna v témér 30 zemich na vSech kontinentech a ma vyznamné a dulezité postaveni v oblasti
sanitarnich, koupelnovych, priamyslovych Cerpadel a zpracovani vod. Vyjimecna, stale silnéjSi a atraktivnéjsi
znacka.

» Zkratka SFA zustava ustfednim prvkem této nové identity, prezentované pusobivéjSim, rozpoznatelnéjSim a
srozumiteln&jSim zpUsobem. Proprietarni typografie si hraje s Uhly, odkazujicimi na védeckou DNA znacky, a s
uklidiujicimi kfivkami poukazujicimi na vztahy, které znacka udrZuje se svymi zakazniky a partnery.

» Poprvé v historii je ke zkratce SFA pfifazen symbol. ,Dvojitéa kapka“ je nyni nedilnou soucasti loga. Pfipomina
sektory podnikani Skupiny: Cerpani a preCerpavani symbolizované stoupajici kapkou; sprcha a balneoterapie
znazornéna klesajici prohloubenou kapkou odkazujici na vzduchovou bublinu specifickou pro balneoterapii.

* Nové logo ma jasné modrou barvu vyjadfujici spojeni mezi puvodni identitou, technologii a touto rdstovou
ambici orientovanou na odvétvi, kterd se zaméruji vice na pohodu a pohodli.

Historicka znacka SFA je nyni obohacena o novou soucast: ,,Shaking up water*

Podpis, ktery dava smysl cilim Skupiny ,Navrhovat a vyrabét domaci a profesionalni feSeni vSude tam, kde voda
teCe a proudi“. Je znakem vyjime¢né osobnosti, ktera pfi navrhovani svych produktl neSetfi vynalézavosti.
Vynalézavost je vyznamnou hodnotou Skupiny SFA, ktera kombinuje kreativitu, pragmaticky a chytry duch
umoznujici nalézt a nabidnout jednoducha, ale zaroven pralomova feSeni. Dikazem toho jsou Sanibroyeur,
Sanifloor, Sanicompact, systém Air v balneoterapii, montazni systémy pro sprchy... Diky svym silnym znackam,
konstrukénim a primyslovym znalostem v oblasti ¢erpadel a sanitarnich feSeni (koupelen) se Skupina SFA
zamérfuje na Sifeni specifické kultury pohodli na v§ech trzich po celém svété.






vzdslonast Eerpént

Pfi pFipravé vasi instalace nezapomeiite na dileZitou skuteénost:
jeden metr Eerpaci vysky zkracuje moznou erpaci vzddlenost
asio 10-15 m.
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Pokud je tfeba Eerpat do vysky, musi byt vertikdlni cast
tlakového odpadniho potrubi vedena jako prvni (do 50 cm
od pfistroje) kolmo szGru, bez Ghybi do potfebné vysky.
Po pfechodu na horizontdlni éerpdni jiz neni pfipustné znovu
s potrubim stoupat.
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Privodni potrubi od zafizovacich pfedmétd musi mit v celé

své délce minimdlni spad 1:33 (3 %) a respektovat minimdlni
vyskovy rozdil mezi zafizovacim pfedmétem a pfislunym typem
pristroje.
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Kazdy pfistroj musi mit vlastni odpadni tlakové potrubi az
k nejbliz§imu gravitaénimu odpadnimu potrubi o vét3im
priméru,

Pfistroj musi byt bezpodmineéné umistén za WC misou.
V z4dném pfipadé pod ni.
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Horizontdlni &st tlakového odpadniho potrubi musi mit
minimélIni spad 1%. Pro realizaci potrubniho systému pouzijte
tlakovy materidl (PVC, ABS), niko{i) svafované vodovodni
potrubi.
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Ohyby na odpadnim Hakovém potrubi musi mit velky rédius.
Proto pouzijte oblouky, & segmentové oblouky s vyuZitim

v v

kolen 45°. V Z4dném pfipadé nepouzivejte kolena 90°.

V nejvyssim bodé odpadniho tlakového potrubi instalujte
EFivzduEﬁovuci hlavici proti podtlaku, nebo zvyste promér
orizontdlniho ¢&i klesajiciho potrubi.
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PFl'sircj musi byt snadno pfistupny a demontovutelnf'/ pro
Eﬁ’pu nou Udrzbu. Pokud je pfistroj skryt za panelem, musi

yt panel snadno demontovatelny. Vzdalenost mezi vystupem
z WC a vstupem do pfistroje nesmi preséhnout 150 mm.
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Privod elektrického proudu musi byt samostatny pro pfistroj.
Tento pfivod musi byt vybaven jisténim (min. 16 A) a proudovym
chrani¢em s jmenovitym vybavovacim proudem maximdlné

30 mA.



Kéd vyrobku: $X

Pouziti pro: wC
Vystup @: 1x d22/d32
Vstup @: 1x d100
PFikon/Napéti: 400 W/220-240V

Rozméry (3 x v x h): 330 x 263 x 163 mm
Osa vystupu [vy3ka): 287 mm
Teplota odpadni vody: max. 40 °C

Wea(m)

4mmax. sy i
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Zerpaci vyika/Eerpaci vzdalenost

@&DTOPQ Sctence
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Kéd vyrobku: ST 100m
Pouziti pro: WC, umyvadlo, pisoar
Vystup @: 1x d28/d32
Vstup @: 1x d100, 1x d40
Pfikon/Napéti: 400 W/220-240 V
Rozméry (3 x v x h): 330 x 263 x 163 mm
Osa vystupu (vyska): 320 mm
Teplota odpadni vody: max. 40 °C
Wa(n)
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Vi Vi

Om 10m 20m 40m 60m 80mOmI00m
Zerpaci vyika/Eerpacl vzddlenost

Kéd vyrobku: SA1

Pouziti pro: wcC
Vystup @: 1x d28/d32
Vstup @: 1x d100
Prikon/Napéti: 400 W/220-240V

Rozméry (3 x v x h): 393 x 267 x 166 mm
Osa vystupu (vyska): 330 mm
max. 40 °C

Teplota odpadni vody:

Vifdia (m)

EN 120503

O 4w D~ W
4

10 2 30 40 50 60 0 8 ]

; Vykon (Vimin)
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Zerpacf vyika/Eerpaci vzdalenost
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Kéd vyrobku: SA2

Pouiiti pro: WC, umyvadlo, pisoér
Vystup @: 1x d28/d32
Vstup @: 1x d100, 2x d40
Prikon/Napéti: 400 W/220-240 V
Rozméry (§ x v x h): 424 x 267 x 166 mm
Osa vystupu (vyika): 330 mm
Teplota odpadni vody: max. 40 °C
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SENPRO® Setence

Kéd vyrobku: SR 100 m

Poufiti pro: WC, umyvadlo, sprcha, bidet

Vystup &: 1x d28/d32

Vstup @: 1x d100, 3x d40

Pfikon/Napéti: 400 W/220-240V

Rozméry (3 x v x h): 413 x 263 x 180 mm

Osa vystupu (vyska): 316 mm

Teplota odpadni vody: max. 40 °C
Vyska(m)
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Kéd vyrobku: SP

Poutiti pro: WC, koupelna
Vystup @: 1x d28/d32
Vstup @: 1x d100, 3x d40
Prikon/Napst: 400 W/220-240 V

Rozméry (8 x v x h): 512x 270 x 181 mm
Osa vystupu (vy3ka): 326 mm

Teplota odpadni vody: max. 40 °C
W(ml
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Kéd vyrobku: SA3

Lmﬂm

Pouziti pro: WC, umyvadlo, sprcha, bidet

Vystup @: 1x d28/d32
Vstup @: 1x d100, 3x d40
Pftkon/Napéti: 400 W/220-240 V
Rozméry (¥ x v x h): 494 x 267 x 169 mm
Osa vystupu (vyska): 333 mm
Teplota odpadni vody: max. 40 °C
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Zerpaci vyska/erpaci vzddlenost

SZE&[R‘]DPACK

Kéd vyrobku: PA2

PouZiti pro: zévésné WC, umyvadlo, sprcha, bidet

Vystup @: 1x d28/d32
Vstup @: 1x d100, 3x d40
Prikon/Napéti: 400 W/220-240V
Rozméry (5 x v x h): 401 x 295 x 146 mm
Osa vystupu (vyika): 357 mm
Teplota odpadni vody: max. 40 °C
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Odpadni vody z WC a koupelny
SN \WALL® Pro UP

Kéd vyrobku: WALLPROUPD Kéd vyrobku: WALLPROUPDAC
verze se sklenénymi krycimi panely verze pro keramicky obklad %
(@)
Pouziti pro: zavésné WC, umyvadlo, sprcha, bidet
Vystup @: 1x d22/d32 g \M
Vstup @: 1x d100, 3x d40 GRONE
Prikon/Napéti: 400 W/220-240 V ~TT
Objem reservodru: 3/6| 100 m
Upevnéni misy: 180/230 mm 2
sl - a
EEESEeRS; |
45 >~ 3 o
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Om 10m 20m 40m 60m 80m9Om100m GO % i % i 0 220 434
Zerpaci vyka/erpucl vzddlenost Viykon (Vimin)
= L TR
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S0 BEST® Pro
- Pouziti pro: WC, koupelna
Vystup @: 1x d22/d32
Vstup @: 1x d100, 3x d40
Prikon/Napéti: 1100 W/220-240 V
Osa vystupu (vyska): 328 mm
Teplota odpadni vody: max. 40 °C

Rezaci Ustroji nové generace
ProX K2

Im

Kéd vyrobku: B3Pro

max 7m = _Max 50m . V{riku {lll)
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Zerpaci vyska/Eerpaci vzdélenost Vyknn ( /min )




500 COMPACT 43 wo ko Guternee

~Dual flush” splachovéni: 1,8/3 litry

3m
L 0m
Kéd vyrobku: C43EcoWO
Vyka (m) i L Bt Poutziti jako: WC + odpad z umyvadla
e I Erinises Vystup @: 1x d32
g \\ | r—— Vstup @: 1x d40
\ A Prikon/Napéti: 550 W/220-240 V
1 PlaN Rozméry (5 x v x h): 390 x 445 x 430 mm
Teplota odpadni vody: max 35 °C
§0 ® 90 w0 o S ——— ,Soft close” sedatko: ano
Vikon (Umin) Zerpaci vyika/Zerpaci vzdélenost
SR L Bt S T S 2 i

SN COMPACT Pro Eco Sitence
ECet

3m n~Dual flush” splachovéani: 1,8/3 litry

30m

Kéd vyrobku: C11

" Pouziti pro: WC + odpad z umyvadla
gl o Vystup @: 1x d32
\ S max ms
e ! @ Vstup @: 1 x d40
2 < o e S— Prikon/Napéti: 550 W/220-240 V
\ Rozmary & x v x hJ: 368 x 485 x 555 mm
e |- | z& Teplota odpadni vody: max. 35 °C
: .Soft close” sedatko: ano
70 E) 0 100 N Ee——
Vykon (U/min) Eerpadi vyska/Eerpaci vzdélenost
RSO T T R R Y A R S e R e e S i

SN COMPACT Star
ECeT @

»Dual flush” splachovani: 3,8/5 litrd

Kéd vyrobku: €7

bl T Pouiziti jako: zavésné WC + odpad z umyvadla
\ o2 ﬂ$ Vystup @: 1x d32

2 < w0 s0mmax = Vstup @: 1x d40
\ " A Prikon/Napéti: 500 W/220-240 V

I o) Rozméry (3 x v x h): 400 x 430-600 x 525 mm
| Teplota odpadni vody: max 35 °C

,Soft close” seddtko: ano

0
0 & 0 8 cerpaci vyska/Cerpaci vzdalenost

Viykon {|/min |



SN /SHOWER'®

(T —

Kéd vyrobku: D2

Poutziti pro: sprcha, umyvadlo
(minimdlni vyska vanic¢ky 12 em)

Vystup @: 1x d28/d32

Vstup @: 1x d40, 1x d32/d40

Piikon/Napéti: 250 W/220-240 V

Rozméry (3 x v x h):

296 x 145 x 165 mm

Teplota odpadni vody: max. 40 °C
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TRAYMATIC® Exfern

Kéd vyrobku: TE90

Vyika [m)
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=T SHOWER® Flat

Kéd vyrobku: D6

Poutiti pro: sprcha, umyvadlo

(minimdlni vy3ka vanicky 8 cm)
Vystup @ 1x d28/d32
Vstup @: sprcha — d32, umyvadlo — d32/d40

Prikon/Napéti: 250 W/220-240V

Rozméry (3 x v x h): 296 x 145 x 165 mm

Rozméry sifonu:

@ 90 mm, hloubka 42 mm

Teplota odpadni vody: max. 40 °C

viika (m)
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gerpaci vyska/erpaci vzdélenost yken (Vmin)

Pouziti: sprcha
Vystup @: 1x d32
Pfikon/Napéti: 250W/220-240 V
Osa vystupu (vyska): 92 mm
Rozméry vanicky (d x ¥ x v): 90 x 90 x4,6 cm
Teplota odpadni vody: max 40 °C

Volitelné pfislusenstvi: pristupové rampy
(dlouhé — kéd:TERL, krétkd — kéd:TERC)
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Zerpaci vyska/Eerpaci vzdélenost
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Poutziti pro:

sprcha (,italska” sprcha
nebo exira ploché vanicka)

Vyska sprchy:

Ocm

Max. vzddlenost mezi
Zerpadlem a odtokovym

3m horizontdlné

a
30 cm vertikdlné

kompletem
Vystup @: 1x d32
Vstup @ 1xdlé
Pfikon/Napéti: 400 W/220-240 V
Prim. teplota odpadni vody: 3519€
0m
SANFLOOR' 1 SANIFLOOR® 2 SANIFLOOR'3
! pro keramickou podlahu pro pruznou podlahovou  pro extra plochou sprchovou vaniéku
krytinu (PVC)
R et P 2D
vyska o‘diokového vyska odiokového vyska odtokového
! kompletu: 68 mm kompletu: 68 mm kompletu: 63 mm
s Vyika () = J -;;::ﬁ e
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Kéd vyrobku: SV

SHANIVITE® Sctence

SANI NCCESS (o

Kéd vyrobku: SAPump

1
ey

Pouziti pro: umyvadlo, sprcha, bidet, Poutziti pro: umyvadlo, sprcha, vana,

vana, mycka, pracka, diez pracka, mycka, dfez, bidet
Vystup: 1x d28/d32 Vystup: Tx d28/d32
Vstup: 4x d40 Vsrup; 3x d40
Prikon/Napéti: 400 W/220-240 V Prikon/Napét: 400 W/220-240V

Rozméry (3 x v x h):

373 x 275 x 185 mm

Osa vystupu (vyska):

Rozméry (§ x v x h):

494 x 267 x 169 mm

314 mm

Teplota odpadni vody:

Osa vystupu (vyska):

333 mm

@ 35 °C [do 2 minut 75 °C)
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gerpacf vjika/terpaci vzddlenost

Teplota odpadni vody:

@ 35 °C [do 2 minut 75 °C)
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Kéd vyrobku: SSPEED

Poutiti pro: umyvadlo,sprcha,vana,pracka,mycka,drez, bidet

Vystup @: 1x d28/d32
Vstup @: 4x d40
Piikon/Napéti: 400 W/220-240 V

Rozméry (§ x v x h): 373 x 275 x 185 mm

Osa vystupu (vyskal: 314 mm

Teplota odpadni vody: @ 35 °C (do 5 minut 75 °C)
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Eerpaci vyika/Cerpaci vzdélenost
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Vykon (Vmin)

Kéd vyrobku: CM1

Pouziti pro: umyvadlo,sprcha,vana,pracka,mycka,diez, bidet

Vystup @: 1x d32
Vstup @: 2x d40/d50
Prikon/Napéti: 800 W/220-240 YV

490 x 332 x 232 mm
175 mm
@ 65 °C (do 5 minut 90 °C)

Rozméry (3 x v x h):
Osa vystupu (vy3ka):
Teplota odpadni vody:

Vyika [m)

20 30 40 50 60 70 80 90 100110 120130 140
Vikon (|/min)

Eerpaci vyika/Cerpaci vzdalenost

SANICOM® 2 NM

Kéd vyrobku: COM2DEP

Pouziti pro: odpadni vody bez WC
Vystup @: 1x d50
Ventilace: 1x d50
Vstup @: 2x d40 /d50 /d80, Tx d40 / d50
Prikon/Napéti: 2x 1500 W/220-240 V
Proudovy odbér: 13A

Teplota odpadni vody: @ 65 °C [do 5 minut 90 °C]

Externi alarm:

kabelové propojeni
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Externi vzddleny u]arm
(na objednévku)

Externi ovlddaci box

kontrola napéjeni
alarm

manudlni start motoru 1
manudlni start motoru 2
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P1 : Gerpaci vykon s 1 motorem Viykon (m/h)
Eerpaci vytka/Eerpaci vzddlenost P1 + P2 Zerpaci vikon se 2 motory



y tralni precerpavaci stanice 3
NOVA GENERACE CENTRALNlCH PREéERPAVAClCH STANIC
S0 CUBIC’ NM

Nova generace precerpavacich stanic SANICUBIC ® s fezacim Ustrojim je vysledkem neustalého
vyvoje, ktery pfinasi nova konstrukéni feseni, zaloZena na zkuSenostech z celého svéta. Nova
konstrukce precerpavacich stanic pfinasi zejména nésleduijici vyhody:

Snadnad a dista servisni 0drzba

Snadno vyjimatelny motor a systém detekce hladiny:
® rychle a &isté

*® bez nutné demontdze zafizeni

Unikatné G¢inny Fezaci systém SFA ProX K2
® minimalizace rizika zablokovani
® Zerpdni potrubim malého proméru (DN50)

SN CUBICT TNM IP67

Kéd vyrobku: CUBICTNM

Poutziti pro: odpadni vody (2x WC)
Vystup @: 1x d50
Ventilace: 1x d50 §
Vstup @: 3x d40/d50/d100/d110, 1x d40/d50 Rezaci Gstroji nové generace
Prikon/Napéti: 1500 W/220-240 V ProX K2
Proudovy odbér: 6,5A
Teplota odpadni vody: @ 40 °C (do 5 minut 75 °C) i :
Externi alarm: kabelové propojeni fom @_
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Kéd vyrobku: CUBIC1WPNM

Externi ovlddaci box

110m

kontrola napdjeni
alarm

P?uiiil' i odpadni vody (2x WC) manudlni start motoru
Vystup @: 1x d50
Ventilace: 1x d50
stup . 3x d40/d50/d] 00/d1 1 0, 1x d40/d50 ﬁezacf l:lSh'Oii nové generace
Prikon/Napéti: 1500 W/220-240 V ProX K2 main (=t 00 A
Proudovy odbér: 6,5 A R ‘
Teplota odpadni vody: @ 40 °C (do 5 minut 75 °C) - L _— 92.‘ E’L—
Externi alarm: kabelové propojeni | Pore = e
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AN CUBIC 2 Classic NM IP68

Kéd vyrobku: RALCIP68NM

Pouziti pro: odpadni vody (4x WC)
Vystup @: 1xd50
Ventilace: d50
Vstup @: 4 x d40/d50/d100/d110, 1x d40/d50
Pfikon/Napéti: 2 x 1500 W/220-240 V/50 Hz
Proudovy odbér: 13A

Teplota odpadni vody: @ 40 °C (do 5 minut 75 °C)

Externi alarm: kabelové propojeni

Zapojeni do systému monitoringu budovy
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Externi vzdéleny alarm

Externi ovlddaci box

110m

Oo —— kontrola napdjeni
00 |— dlarm

Rezaci Ustroji nové generace
ProX K2

0@ ~—— manudlni start motoru 1
@O |— manudlni start motoru 2

max 11m max10m..,
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1’0'" — Vyska (m)
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P1 : Berpact wkon s 1 motorem
P14+ P2: SErpaci vykon se 2 motory

Gerpaci vyika/Eerpaci vzdalenost

Vikon (m¥h)



PouZiti pro:

komplexni odpadni voda z budovy

Kéd vyrobku: CUBIC2XL

Externi ovlddaci box

kontrola napéjeni
alarm

manudlni start motoru 1
manudlni start motoru 2

952 713

799

W @50

L]ﬂnm

Cerpaci vyska: 10m

Cerpaci vzddlenost: 100 m

Objem nédrZe: 1201

Hmotnost: 55 kg

L, Vystup @: 1x DN8O/DN100
Exterml Yaslalony V:niilrc)lce: 1x d75
syl Vstup @: 4x d40/d50/d100/d110, 1x d40/d50
Prikon/Napéti: 2x 2000 W/220-240 V

Proudovy odbér: 16 A

Teplota odpadni vody: max. 75 °C (5 minut)

10m Externi alarm: kabelové propojeni

Zapojeni do systému monitoringu budovy:

ano

Obé&zné kolo Vortex

KX V6
vyika {m]
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0 10 15 25 30 35 40
vykon {m°/h}

Vyska (m)

Pouziti pro:

$edd a éernd odpadni voda

Vystup @: 1xd50 (1-1/4)
Hloubka ponofeni max. 5 m
Piikon/Napéti: 1500 W/220-240 V
Proudovy odbér: 6,5 A

Teplota odpadni vody:

Rezaci Ustroji nové generace
ProX K2

25 30 35 a0
Vykon (m?/h)

@ 40 °C (do 5 minut 75 °C)




Kéd vyrobku: SKMINI

Pouziti pro: kondenzaéni voda
Vystup @: 1x8/11 mm
Vstup @: 4x d28/d32
Prikon/Napéti: 35 W/220-240V
Objem nédrze: 0,751

Rozméry (§ x v x h): 231 x 143 x 120 mm
Teplota kondenzéatu: max 80 °C - S3 15%
Min. pH: 2:5

Vyka (m)

2

iy 1,5
| A 1 \
im 20m 0,5 \
I r%},a . \
1 15 2 2,5
Vykon (I/min}

Zerpaci vyika/Eerpaci vzdalenost

45m

me

Kéd vyrobku: SK5

Pouziti pro: kondenzaéni voda
Vystup @: 1x 8/11 mm
Vstup @: 2x d28/d32
Prikon/Napéti: 60 W/220-240 V
Objem nédrZe: 21

Rozméry (3 x v x h): 260 x 169 x 143 mm

Teplota odpadni vody: max 80 °C - S3 15%

Min. pH: 25

Sou&dst doddvky: odpadni hadice 6 m

Vyska (m)

~

—

w,
3
O = N W H O

Zerpaci vyska/Zerpaci vzddlenost

4 6
Vykon (I/min)

S0 CONDENS® Best

Kéd vyrobku: SK3N

Poutiti pro: kondenzaéni voda
Nevtralizaéni jednotka: infegrovand
Vystup @: 1x8/11 mm
Vstup @: 4x d28/d32
Piikon/Napéti: 60 W/220-240 V
Objem nédrze: 2|

Rozméry (3 x v x h): 300 x 254 x 190 mm
Teplota odpadni vody: max 80 °C - S3 15%
Min. pH: 2,5
Souddst doddévky: odpadni hadice 6 m, neutralizacni granulat

Vyska (m)
5

max 4,5m
i’ o
4am
E‘m fh————hmm_. ? \
im r&mm_ .
l 0 2

4 3]
Vykon (I/min)

Zerpaci vyka/Eerpaci vzddlenost

SN NEUTRAL®

Vsl sgrabioE TR

Pouziti pro:  neutralizaéni jednotka pro plynovy ¢i olejovy

kotel do 50 kW
Vystup @: d40
Vstup @: d40 (boéni), d32 [horni)
Min. pH: o)

Souéést doddvky: neutralizaZni granuldt

Neutralizaéni granulét (1 kg)
(pro dodateénou objedndvku)

objednaci kéd: GRAN

|
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SN CONDENS® clim Deco

Pougziti pro: klimatizace (do 10kW vykonu)
Vystup: 1x DN8/DN10
Vstup: 1x DN22
Pfikon/Napéti: 16 W/220-240V
Rozméry (§ x v x h): 145 x 115 x 57,5 mm
Vykon éerpadla: max 12 |/hod.
Cerpaci vyika: max &6 m

Kéd vyrobku:KCDeco
12 -
10
8 \\
)
6 \
4 -
2 D,
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Vkon (I/h)

SN CONDENS® clim mini 5/ /CONDENS® clim Pack

§ 33 o ——— ,,.,_‘___"
o ) e ]
¥ v T ) Je—,

Kéd vyrobku: KCMini .

Pouziti pro: klimatizace (do 10kW vykonu) Kéd vyrobku: KCPack

Vystup @: 1x DN8/DNI10 -

Vstup @: 1x DN17

Prikon/Napéti: 22 W/220-240 V

Vykon &erpadla: max 15 |/hod.

Cerpaci vyska: max é m

Rozméry erpadlo 104 x 48,5 x 28 mm — - : -

Clim Mini: _tank 73,5 x 37 x 37,5 mm W e gy ©

Rozméry Clim Pack: 143 x 285-885 x 75 mm v metrech vmetrech 5 10 20 30
v A R

1o 3k cerpinim) 0 3 79 71163 [58

9 4 70 60 [53 49

8 ] 89 83 |75 |59

» 2 78 73 |67 |61

6 = I 3 69 67 |57 |54

5 = 4 59 55 149 |44

: < A e

Y

2 > 15 3 63 57 |51 [48

/ S — 4 58 48 |42 39

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Maximalni doporuend vy3ka cerpani:6 m vjkon(l/h) Tabulka Cerpaciho wykonu v litrech za hodinu (+/- 10%)



Prislusenstvi

Jednoduchd instalace

Kéd vyrobku: Alarm 2

Akustické vystrazné zafizeni pro dodatenou instalaci.
Moznost pripojeni externiho vzdéleného vystrazného
zafizeni. Napdjeni: 2x baterie 1,5 V AAA (nejsou sou-
&astl dodavky)

Pro v§echn?/ vyrobky
oznacené logem

74" ANTIKALK® S0 GRANUL®

Specidlni prostfedek (5 |) pro
ochranu pfistroje pred vodnim
kamenem a k d’ezmi:ekCI vniff-
niho prostoru pristroje. Jeho
pravidelné pouZivéni napo-
maha sprévné funkci pfistroje
a prodlouZeni Zivotnosti vnitf-
nich soucdsti.

s SFA

T SANINEUTRAL

5 =

SANlCONDENS BES'

i 1””3_‘

Neutralizaéni granuldt (1 kg)
pro SANICONDENS ® Best
a SANINEUTRAL®

Pouziti pro:

i -

Kéd vyrobku: GRAN

Kéd vyrobku: Antikalk

INSTALACNI PRISLUSENSTVI

Soupé PVC DN50 a DN110 Kulovy ventil PYC DN110 pro Oblouk a vypoustéci ventil PVC
I~ msto[qo SANICUBIC*2XL pro instalaci Ri‘ustrow
P s vystupem D

SANICUBIC®, SANICOM®

§ i

(6d vyrobku: SUD110 SUD50 Kéd vyrobku: DN100XL Kéd vyrobku: oblouk 32
Kéd vyrobku: VV32

@ 10

390 mm

65 mm
2090

10t 262 e

QUCOTy

e 1 240,50




o | vt | v | WC | E [umvado | bidt | s | o | PSS | e | kol [ S fimoe] TR (R

SANIBROY® S tence ®) e = | W
SANIACCESS® 1 @ o 5mo | 100m
SANITOP® S itern.e ° ® smo | 100m
SANIACCESS® 2 @ () ® 5m | 100m
SANIPRO® Setessee ® e | o o sm | 100m
SANIACCESS® 3 @ ® e | o | @ sm | 100m
SANIPLUS® Siternce ) @ o | o | o 5mo | 100m
SANIPACK® o | o | 0| @ 5m | 100m
SANIWALL® Pro UP D& N n | wn
SANIBEST® Pro @ o (o | o Im | 1om
SANICOMPACT® 43 WO Eco ) % in | Wn
SANICOMPACT® Pro Eco @ [ im | 3m
SANICOMPACT® Star o | ©® im | 3m
SANISHOWER® @ @ ® 4m | 4om
SANISHOWER® Flot ) . . “n | on
TRAYMATIC® Extern ® Im | 2m
SANIFLOOR® ® In | 3m
SANIVITE® Setence () o o o 0|0 o0 smo | som
SANIACCESS® Pump ) o o (0|0 0 o0 sm | Som
SANISPEED® Sezeince @ expert] e 0| 0|0 |0 o : m | 7om
SANICOM® | o | o | o | o | 0|00 |0 | @i |un
SANICOM® 2 NM NEW) oo e o e 0 0 0 o um mm
SANICUBIC® 1 NM IP67 @ o (o | o | 0o |0 | 0|0 | o | 0|0 | @ | iin|inm
SANICUBIC® 1 WP NM  IP68 m oo | o 0o |0 0| 0|06 |0 0| @ | n|nm
SANICUBIC® 2 Clusic N 1P8{ (T3] o/ o o oo o o 0 0 o e i m
SANICUBIC® 2 XL P68 o (o | o o0 o o o0 o 0 O | n| iwn
SANIPUMP® Grinder @ o (o |0 | o0 |0 |0 0o 0|0 e |
SANICONDENS® Mini ® | | ® | 1n | Wn
SANICONDENS® Pro ® | @ | ® | 45m | 5om
SANICONDENS® Best ® 45m | S0m
SANINEUTRAL® ] X X
SANICONDENS® Clim Deco ® | ¢
SANICONDENS® Clim Mini ) ® |
SANICONDENS® Clim Pack ) ® |

Ruzmélr u vyrobkd jsou uvedeny bez propojovacich prvkd. Vykonové parametry jsou vztazeny k odpadnimu potrubi PVC piislusného priméru.
Fotogratické zobrazeni je pouze orientaéni. Zména uvedenych ddaji vyhrozena.




Tato stranka slouzi k identifikaci typu vyrobku.
Informace zde uvedené se mohou liSit od skute¢nosti vlivem neustalého vyvoje a inovaci provadénych na
vyrobcich firmou SFA SANIBROYe a SETMAe

Pro aktualni a uplné informace volejte na tel: 601 218 677 (p.Hurt),
nebo kontaktujte svého prodejce sanitarnich Cerpadel.

® : SFAe, SFA GROUPs, SFA SANIBROYe, SANIBROYeSilence, SANITOPsSilence, SANIPROsSilence,
SANIPACKe, SANIPACK PLUSe, SANIPLUSeSilence, SANIDOUCHE o, SANISHOWER®, SANIVITEeSilence,
SANISPEEDeSilence, SANICONDENSe, SANICONDENS Beste, SANIBESTe, SANIBEST PROe,
SANICOMPACT 43e, SANICOMPACT 43 ECO+e, SANICOMPACT 43 WOe, SANICOMPACT STARe,
SANIWALL PROe, SANICOMPACT PLUSe, SANICOMPACT PROe, SANICOMPACT LUXEe, SANICOMPACT
LUXE BLANCe, SANICUBICe 1, SANICUBIC Classice, SANICUBIC PROe, SANICUBICe NM, SANICUBICe VX,

SANICUBICe XL, SANICUBICe WP, SANIPUMPe® Grinder, SANIMATICe, MATICPACKe, SANIMATICeArms,
SANIMATIC WCe, SANIMATIC Lavaboe, SANIMATIC LVe, SANILIFEe, SANIALARMe SFA,
SANIGRANULe SFA, ALARM SANICUBICe Classic, SANICOMe, SANICOMe 2, SANIALARMe,
TRAYMATICeEXT, TRAYMATICeExtern, TRAYMATICeINT, TRAYMATICeRamps, TRAYMATICeTaburet, SFA
BLANCe, JUNIORe, DELTA®, AZURINe, SANISANe SANIACCESSe 1, SANIACCESSe 2, SANIACCESSe 3,
SANIACCESSe 4, SANICLIM DECO, SANICLIM MINI a SANICLIM PACKe jsou registrované ochranné znamky
francouzskeé firmy SFA SANIBROYe, Admirale, WATERSAN 10e a WATERSAN 4e jsou registrované ochranné
znamky francouzské firmy SETMAe
Veskery obsah tohoto webu je chranén podle autorského zakona, zakona o ochrannych znamkach a podle
pfislusnych ustanoveni obchodniho zakoniku o nekalé soutézi. Texty, vytvarna, fotograficka a jina dila zde se
nachazejici jsou chranény kazdeé zvlast i v celku v€etné jejich uspofadani a bez prokazatelného souhlasu
spole¢nosti SFA SANIBROY e je vyslovné zakazano jejich kopirovani a dalSi Sifeni jakymkoliv zplisobem.
Nékteré komponenty mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou vyuZity pro obCanskopravni i trestni
fizeni proti neopravnénym osobam.

Milan Hurt
FRANCOUZSKA SANITARNI CERPADLA SFA SANIBROY®
Specializovany servis, instalace a prodej francouzskych sanitarnich ¢erpadel SFA SANIBROY®
web: www.sanitarni-cerpadla.cz web: www.eucz.cz/www.sanibroy.cz e-mail: SFA.SANIBROY.EU@gmail.com tel.: 601 21 86 77
Adresa servisni dilny: Nadrazni 180, Praha Libeznice android: https:/play.google.com/store/apps/details?id=cz.jhg.sfasanibroy&hl=cs
!!lekologické je opravovat!!! jiz vice jak 30 let opravujeme a prodavame profesionalni ¢erpadla SFA SANIBROY® !!!ekologické je opravovat!!!
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